BISCHOFF HPLC-ANLAGE

Gewerbliches Verkaufsangebot - Baujahr 1995

1.490 € netto - VB

Kompaktes historisches HPLC-System mit RI-Detektor, Interface, Sdulenthermostat und Software.
Die Anlage wurde nach Angaben des Anbieters nach der Anschaffung wegen eines Fehlkaufs so gut wie nie benutzt.

Gewerbliches Angebot - Verkauf vorzugsweise als komplette Einheit - Abholung bzw. Versand nach Vereinbarung



Kurzbeschreibung
Zum Verkauf steht eine Bischoff HPLC-Anlage aus dem Baujahr 1995. Nach Angaben des Anbieters wurde die Anlage

nach der Anschaffung wegen eines Fehlkaufs so gut wie nie benutzt.

Der dokumentierte Lieferumfang umfasst HPLC-Pumpe Modell 2250, RI-Detektor Modell 8120, Interface CaDI 2214,
Saulenthermostat ,,Mistral“ Type 880 und Software McDAcq32 Control.

Technische Ubersicht

Komponente Angabe

Hersteller / Baujahr Bischoff - Baujahr 1995
HPLC-Pumpe Modell 2250

Detektor RlI-Detektor Modell 8120
Interface CaDl 2214
Sidulenthermostat "Mistral" Type 880
Software McDAcq32 Control
lhre Vorteile

* Nahezu unbenutzt nach Angaben des Anbieters
* Komplettes, zusammengehoriges HPLC-System

* Interessant fur Laboranwendungen, Ausbildung, Versuchsaufbauten und Ersatzteilbedarf



Originalaufnahmen

Die folgenden Fotos zeigen die angebotene Anlage und einzelne Komponenten.
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CONTACTS

P1
CONTROL I/0
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WARNING:

MAKE SURE THAT AIR CIRCULATION
WILL NOT BE IMPEDED

This devics complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation Is subject 1o the following two conitions:

(1) This devios may not cause harmful nterfarence, and
(2) this device must acospt any Interference recelved,
Including Interference that may causs undesited operaton.
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CAUTION:

"DISCONNECT POWER BEFORE BERVIGING
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Zustand und Funktionsstatus

Die Anlage wurde nach Angaben des Anbieters so gut wie nie benutzt. Aufgrund des Baujahrs 1995 ist die geringe
Nutzung jedoch nicht gleichbedeutend mit einer aktuellen technischen Funktionsgarantie.

In der vorliegenden Dokumentation ist keine aktuelle Funktionsprufung dokumentiert. Vor Inbetriebnahme sollte das
System technisch geprift und gegebenenfalls gewartet werden.

Gewerbliches Angebot

Angebotspreis: 1.490 € netto VB.
Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusatzlich berechnet.

Abholung bzw. Versand, Verpackung und Transport nach Vereinbarung.

Anbieter

Lacher

Niedermattenstralle 3
79238 Ehrenkirchen
Germany

Inhaber: Max Gass

Tel.: +49 (0)7633 982234
E-Mail: max.gass@laboratorium-lacher.de
Web: www.laboratorium-lacher.de
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